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A. Vymezeni zastavéného uizemi
1. Refenym tizemim tzemniho planu je katastralni uzemi Pazderna. Rezlohafesenéhofizemi

2. Zastavéné uzemi Pazderny je vymezeno k 1. 6. 2016.

4. Zastavéné uzemi Pazderny je vymezeno ve vykresech :

¢. 1. Zakladni ¢lenéni tizemi
¢. 2. Hlavnl Vykres

B. Zakladni Kkoncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

1. Hlavnim cilem navrZené urbanistické koncepce je vytvoieni podminek pro budouci rozvoj
feSené¢ho uzemi, a to zejména dostatecnou nabidkou ploch pro novou obytnou vystavbu.
Hlavni zasadou navrzeného feSeni byly pozadavky na ochranu architektonickych, urbanis-
tickych a ptirodnich hodnot feSeného tizemi.

2. Navrzena urbanisticka koncepce navazuje na dosavadni stavebni vyvoj obce, respektuje
stavajici urbanistickou strukturu a rozviji ji do novych ploch. Navrh se soustiedil prede-
v§im na nalezeni novych ploch pro obytnou vystavbu, dale pak na nalezeni ploch pre-roz-
voj-drobné-vyroby-a-vyrebnich-shazeb-a-pro rozvoj zemédeélské vyroby, na odstranéni do-
pravnich zavad na stavajici komunikac¢ni siti a na doplnéni komunikaci v novych lokali-
tach. Soucasti navrhu je vymezeni mistniho systému ekologické stability.

3. Navrh koncepce rozvoje feSeného uzemi vychazi z nasledujicich zésad :

- jsou respektovany architektonické, urbanistické a pfirodni hodnoty uzemi;

- jsou vymezeny nové plochy pro obytnou vystavbu;

-V zajmu ochrany zemédélské pidy je pfednostné uvazovéano se zastavbou proluk;

- jsou navrzeny plochy pro-rozvej-drebnévyroby-avyrobnich-shizeb-a pro rozvoj zeme-
délské vyroby;

- je navrZeno odstranéni dopravné zdvadnych mist na komunikac¢ni siti a doplnéni sité
mistnich komunikaci a komunikaci pro pé&si a pro cyklistickou dopravu.

4. Pfedmétem ochrany na uzemi obce Pazderna jsou :

4.1 Ptirodni hodnoty :

- komplex NoSovického lesa

- brehové porosty Pazdertivky
- soliterni vzrostla zelen.



4.2 Kulturni a historické hodnoty :

- sousos$i Uktizovani (na hibitove, parc. ¢. 288/2) — navrzeno k prohlaseni za nemovitou
kulturni pamatku

- kaple sv. Jana Nepomuckého (parc. ¢. 64) — navrzeno k prohlaseni za nemovitou kul-
turni pamatku

- 2 ktize u silnice 111/4733

- kiiz v polni trati.

C. Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a sys-

tému sidelni zelené

C.1 Celkova urbanisticka koncepce

1.

Hlavnimi urbanistickymi funkcemi obce jsou funkce obytna, vyrobné - zemédélska a ¢as-
tecné rekreacni.

Nejvetsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch ptedstavuji plochy smiSené obytné, urce-
né pro obytnou vystavbu a umoziujici kromé vystavby rodinnych domd, ptip. i bytovych
domu také vystavbu zafizeni obCanského vybaveni — zafizeni obchodu, sluzeb, ubytova-
cich a stravovacich zatizeni, ptip. vystavbu zatizeni drobné vyroby a vyrobnich sluzeb bez
negativnich vlivi na obytnou zastavbu. Tyto plochy jsou navrzeny jednak podél silnice
[11/4733, jednak Vv jizni ¢asti k. 0. jako dostavba proluk mezi stavajici rozptylenou zastav-
bou.

Stavajici zafizeni obCanského vybaveni zlstavaji beze zmény, nové plochy obc¢anského
vybaveni se nenavrhuji.

Sportovni areal zstava izemn¢ beze zmény, nové plochy sportovnich zatizeni se nenavr-
huji.

Stavajici vyrobni arealy zustavaji uzemné beze zmény; pro rozvoj zemédélské vyroby se
navrhuje zastavitelna plocha navazujici na areal stdvajici pily jiznim smérem a zastavitel-
na plocha na vychodnim okraji k. 0.

Stavajici hibitov ziistava beze zmény.

Nejvyznamnéj$im zdmérem dopravnim je navrh upravy kiizovatky silnice I11/4737 a
[11/4733 v centru obce a vymezeni Gizemni rezervy pro smérovou upravu silnice 111/4733

V jizni Casti k. U.;-pre-tyto-ipravyjset-vymezeny dopraviikoridory.

Zastavitelna plocha dopravy silni¢ni je navrzena pro vybudovani parkovisté u hibitova.



C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

C.2.1 Zastavitelné plochy

Plocha ¢. | Katastralni Nazev Charakteristika | Vyméra | Koeficient
uzemi v ha zastavéni
pozemku
Z1 Pazderna K Luciné plocha smisena 244 050
obytna SO 1,04 0.40
Z2 Pazderna U Pazderny plocha smiSena 0,38 050
obytna SO 0.40
Z3 Pazderna Za Humny I. plocha smiSena 3,24 650
obytna SO 0.40
Z4 Pazderna Parkovisté plocha dopravy 0,11 0,90
silniéni DS
Z5 Pazderna U kaple plocha smiSena 0,49 050
obytna SO 0.40
Z6 Pazderna Stied plocha smiSena 0,40 0,50
obytna SO 0,40
Z7 Pazderna Za Humny II. plocha smiSena 182 0.50
obytna SO 1,26 0,40
Z8 Pazderna Za Humny III. plocha smiSena 1.04 0.50
obytna SO 0,40 0,40
Z9 Pazderna U pily 1. plocha smiSena 0,86 0,50
obytna SO 0,62 0,40
Z10 Pazderna U pily 11 plocha drobné vero- 0,76 0,70
by-a-~vyrobaich 0,75
sluzeb VD
plocha vyroby
zemédélské VZ
Z11 Pazderna Nad plocha smiSena 0,29 0,50
Potokem 1. obytna SO 0,40
Potokem-H- obytna SO
Z13 Pazderna Za pilou plocha vyroby ze- 0,26 0,70
meédelské VZ 0,75
Z14 Pazderna Biezova I. plocha smiSena 047 6.50
obytna SO 0,30 0,40
Z15 Pazderna Biezova I1. plocha smiSena 0,45 6.50
obytna SO 0.40
Z16 Pazderna Biezova I11. plocha smiSena 0,69 6.50
obytna SO 0.40
217 Pazderna Biezova IV. plocha smisena 0,37 0,50
obytna SO 0,40
Z18 Pazderna Vrbova 1. plocha smisena 0,74 0,50
obytna SO 0.40
Z19 Pazderna Vrbova I1. plocha smisena 091 0,50
obytna SO 0,77 0.40
Z20 Pazderna Vrbova II1. plocha smiSena 0,63 0.50
obytna SO 0,48 0,40
Z21 Pazderna Nad plocha smiSena 121 0,50




Potokem IV. obytna SO 0,69 0,40
722 Pazderna Na Pasekach plocha smiSena 0,53 0,50
obytnd SO 0,40
Z23 Pazderna Olsova . plocha smiSena 0,37 0=l
obytnd SO 0,40
Z24 Pazderna Olsova II. plocha smiSena 0,06 0,50
obytnd SO 0,40
725 Pazderna Olsova III. plocha smiSena 0,05 0,50
obytnd SO 0,40
726 Pazderna Olsova IV. plocha smiSena 0,52 050
obytna SO 0,40
227 Pazderna Olsova V. plocha smiSena 0,31 0,50
obytna SO 0,40
728 Pazderna U lesa l. plocha smiSena 1,20 0.50
obytna SO 0,40
obytnd-SO
Z30 Pazderna U lesa IlI. plocha smiSena 0,36 0,50
obytna SO 0,10 0,40
obytnd-SO
obytnd-SO
obytnd-SO
Z34 Pazderna Nad Dobrou Il. | plocha smisena 0,39 0,50
obytna SO 0,40
Z35 Pazderna U kiize plocha smiSena 292 6,50
obytna SO 2,16 0,40
Z36 Pazderna Nad Dobrou Ill. | plocha smiSena 0,31 0,50
obytna SO 0,40
Z37 Pazderna Nad Dobrou IV. | plocha smiSena 0,33 0,50
obytna SO 0,40
Z38 Pazderna Nad Dobrou V. | plocha smiSena 0,60 0,50
obytna SO 0,40
Z39 Pazderna Komunikace plocha vefejnych 0,13 nestanovuje
Vrbova prostranstvi PV se
Z40 Pazderna P&si stezka plocha vefejnych 0,05 nestanovuje
prostranstvi PV se
Z1/1 Pazderna Na Pasekach II. | plocha smiSend 0,15 0,40
obytna SO
Z1/2 Pazderna U lesa VI. plocha smiSené 0,20 0,40
obytna SO
Z1/3 Pazderna Vrbova IV. plocha smiSené 0,19 0,40
obytna SO
Z1/4 Pazderna Komunikace plocha vefejnych 0,07 nestanovuje
Brezova prostranstvi PV se
Z1/5 Pazderna Biezova V. plocha smiSend 0,14 0,40

obytnd SO




Z1/6 Pazderna Brezova VL plocha smi$ena 0,19 0,40
obytna SO

Vysvétlivky: ¥

Koeficient zastavéni pozemku stanovuje ploSny podil zastavénych

a zpevnénych ploch (tj. soucet ploch vSech staveb a ploch vSech komunikaci,
manipula¢nich ploch, parkovacich ploch, chodniku, teras, apod. véetné ploch
zpevnénvych zatraviovacimi tvarnicemi) k celkové plose stavebniho pozemku.

C.2.2 Plochy prestavby

Plochy-oi ]

Plocha ¢. | Katastralni izemi Nazev Charakteristika | Vyméra Koeficient

v ha zastavéni

pozemku

P1 Pazderna Kiizovatka |plocha dopravnich 0,32 nestanovuje
koridora DK se

C.3 Systém sidelni zelené

1.

Stavajici plocha zelené na vefejnych prostranstvich u kaple sv. Jana Nepomuckého bude

zmensena o plechunavrzeného-dopravnthokeridert vymezenou plochu piestavby — plo-
chu dopravnich koridortt DK ¢. P1 pro upravu kiizovatky silnic 111/4737 a 111/4733. Nové

plochy vetejné zelen¢ se nenavrhuji.

D. Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist’ovani

D.1 Dopravni infrastruktura

D.1.1Doprava silni¢ni

1.

Pro tpravu kiizovatky silnice 111/4737 a silnice 111/4733 véetné tiprav ostatni komunikaéni
sité je vymezena plocha pfestavby.

Pro odstranéni dopravni zavady na silnici 111/4733 v¢etné Gprav ostatni komunikaéni sité
je vymezen koridor tizemni rezervy.

Sit’ mistnich komunikaci v feSeném zemi bude doplnéna o ptistupové trasy pro nové na-
vrhované funk¢ni plochy v $itkovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové komu-
nikace dle CSN 736110 s respektovanim minimalni $ifky uliéniho prostoru zahrnujici §ii-
ku hlavniho dopravniho prostoru (jizdni pruhy, bezpe¢nostni odstupy) dle prislusné kate-




4. Vybrané stavajici trasy mistnich komunikaci budou doplnény vyhybnami.

5. VsSechny komunikace v zastavbé (mimo silni¢ni pratahy a vyznamné sbérné mistni komu-
nikace) je tfeba pokladat za zklidnéné komunikace se smiSenym provozem.

6. Pfirealizaci navrzené vystavby podél komunikaci musi byt zajistény ptistupy na zemedél-
ské pozemky.

D.1.2 Doprava staticka — odstavovani a parkovani automobili

1. Pro parkovani osobnich automobilti bude vybudovano fadné parkovisté u hibitova. Parko-
vaci stani na stavajicich manipula¢nich plochach mohou byt realizovana bez vymezeni
Vv grafické ¢asti.

2. Odstavovani nakladnich vozidel ptipadnych soukromych autodopravct se ptipousti pouze
na vymezenych plochach drobné vyroby a vyrobnich sluzeb VD a plochach vyroby zemé-
délské VZ.

D.1.3 Provoz chodcu a cyklista

1. Podél prutaht silnic I11/4737 a 111/4733 zastavénou casti obce budou vybudovany jedno-
stranné chodniky.

2. V ramci zlepSeni pési dostupnosti bude realizovana stezka pro chodce mezi centrem obce a
mistni ¢asti OlSova.

3. Pro cyklisty bude vyznacena dalsi cyklotrasa, vedena mistni ¢asti Olsova do Dobré.

D.1.4 Hromadna doprava osob
1. Bude zachovana dostupnost hromadné dopravy na tizemi obce.

2. Autobusové zastavky budou opatfeny zastavkovymi pruhy.

D.2 Technicka infrastruktura

1. Sité technické infrastruktury je nutno piednostné vést v plochach veifejné piistupnych -
v komunikacich nebo v neoplocenych plochach podél komunikaci.

2. Zakresleni navrZenych tras siti technické infrastruktury je vzhledem k métitku vykrest
schématické, trasy siti musi byt upfesnény pii zpracovani podrobnéjsi projektové doku-
mentace.

3. Sité a zafizeni technické infrastruktury je moZno realizovat ve v§ech plochach zastavéného
uzemi a v plochéch zastavitelnych. Ztizovani siti a zatizeni technické infrastruktury mimo
zastavéné a zastavitelné tzemi je upfesnéno v tabulkové piiloze k ¢asti F. Stanoveni pod-
minek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti.



D.2.1 Vodni hospodarstvi

1. Zasobovani obce Pazderna pitnou vodou bude zajiSt€no z centralnich zdroju OOV —
Z piivadéce Nova Ves — Bruzovice, propoje Frydek — Mistek — Dobra — To$anovice.

2. Potfebnd akumulace vody pro Pazdernu véetné pozadované akumulace pozarni vody bude

zaji$téna ve vodoiemu Dobra 2x150 m®.

3. Stavajici vodovodni sit’ bude rozsifena o nové vodovodni fady pro navrzenou vystavbu.
Vodovod bude plnit i funkci vodovodu pozarniho. Samostatné vétve zasobujici objekty
V dosahu hydrantti na hlavnim fadu (rodinné¢ domy do vzdalenosti az 400 m od sebe) mo-
hou mit profil DN 50, ostatni fady jsou navrzeny profilu DN 80 a jsou podle konkrétnich
moznosti zokruhovany.

4. Splaskove odpadni vody budou likvidovany individualn¢ akumulaci v Zzumpéach
s vyvazenim odpadu nebo v malych domovnich COV s odtokem vycisténych vod do
vhodného toku.

5. Piebytecné srazkové vody budou odvadény povrchové mélkymi zatravnénymi piikopy,
vedenymi podél komunikaci +do vhodného recipientu.

D.2.2 Energetika, spoje

1. Pro posileni pfenosového profilu elektrické energie mezi Slovenskou republikou a CR je
navrzena vystavba soubézného vedeni 400 kV se stavajici linkou VN 404. V souvislosti
s uvazovanym rozsifenim Elektrarny Détmarovice a vyvedenim vykonu do rozvodny No-
Sovice je navrzeno posileni pfenosového profilu mezi rozvodnami NoSovice a Albrechti-
ce zdvojenim vedeni 400 kV — VVN 460 ve stavajici trase. Pro vystavbu vedeni je nutno

respektovat koridory v $iice budouciho ochranného pasma vedeni.

3. Potiebny piikon elektrické energie pro fesené izemi bude zajistén z rozvodné soustavy
22 kV, linky VN 79, kterd je pro ptenos potfebného vykonu dostate¢né dimenzovana.



Potfebny transformacni vykon pro byty, obcanské vybaveni a podnikatelské aktivity bude
Zajlsten ze stavajicich distribu¢nich trafostanic 22/0,4 kV, které budou doplnény tfemi
novym1 TR (TR N1 - 3) % lokahtach s nov€é navrzenou VyStavbou Neva—tFafest&mee—'l'—R—

Pro stavajici zastavbu a pro navrzené zastavitelné¢ plochy se navrhuje rozsiteni stavajici
stiedotlaké plynovodni sité.

Decentralizovany zptisob vytapéni pro stavajici zastavbu i pro navrzené zastavitelné plo-
chy zistane zachovan.

Rozvoj telefonizace v feSeném tizemi je feSen na hustotu telefonnich stanic odpovidajici
100% telefomzovanych bytu s 30% rezervou pro Vybavenost a podnlkatelskou sféru. De

ﬂe&s%mku—Tyto podmlnky budou feSeny na volné kapa01te dlgltalnlho ucastnlckeho blo-
ku (RSU) Lucina s ptip. rozsitenim na kapacitu odpovidajici pokryti potieb v jeho atrakc-
nim obvodu, a to bez naroku na nové plochy. Pro napojeni novych telefonnich acastnikti

vy

Z pevné sité bude pro navrZenou zastavbu roz$ifena UcCastnicka pifistupova sit’.

D.2.3 Ukladani a zneSkodiiovani odpadii

1.

Odpady z feSeného tzemi budou odvazeny na fizenou skladku mimo feSené tizemi. Na
feSeném tizemi nebude budovana zadna skladka.

D.3 Obcanské vybaveni

1.

Stavajici zafizeni obCanského vybaveni zistanou zachovana. Nové zastavitelné plochy
obcanského vybaveni se nenavrhuiji.

Zatizeni obéanského vybaveni mohou vznikat kdekoliv v plochach smiSenych obytnych
SO.

D.4 Verejna prostranstvi

1.

Stavajici vefejna prostranstvi zlistanou zachovana.

2.

Nova vefejna prostranstvi se vymezuji pro vybudovani navrzeného chodniku, propojujici-
ho mistni ¢ast OlSova s centrdlni ¢asti obce a pro vybudovani novych komunikaci v lokali-
tach Vrbovéa a Biezova.




E. Koncepce uspoiadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmé-

ny Vv jejich vyuziti, izemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protie-
rozni opatieni, ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani neresti-loZisek nerost-
nych surovin

E.1 Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro

zménu v jejich vyuziti
V krajin€ jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym vyuzitim :

- plochy zemédé€lské NZ — zahrnuji pozemky zemédélského pladniho fondu véetné po-
zemkl vodnich tokt a biehové zelené, plochy naletové zelené na nelesni pidé, plochy

ucelovych komun1kac1 apod Na—&eeh%e—pleehaeh—s&&epﬁpe&éﬁ@—i&élﬂev%s%a%by
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- plochy lesni NL — zahrnuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa véetné pozemk a sta-
veb lesnlho hospodarstv1 s Vyjlmkou ploch blocenter a blokorldoru USES—Ha—teeh%e

E.2 Uzemni systém ekologické stability

1.
2.

V fefeném tzemi jsou vymezeny pouze lokalni prvky USES.

Lokalni biokoridor je veden v severni ¢asti k. 0. po toku Pazderavky, Vv jizni ¢asti k. 0. pro-
chdzi NoSovickym lesem.

3. Na lokalnim biokoridoru jsou vymezena dvé lokalni biocentra.

4. Svymi prvky reprezentuje USES vlhéi a vihka stfedné Zivna stanovisté, piipadné dusikem

obohacena (idolnice toki). Viechny prvky USES v fe§eném tzemi jsou ve tfetim vegetaé-
nim stupni a jejich cilovym spolecenstvem jsou lesy.

Biokorodory a biocentra USES jsou popsany v pfiloZenych tabulkach.



Tabulka ¢. 1.1

oznaceni | mapevytist | vyznam, STG |[rozmér |druh charakter ekotopu Cilové spolecenstvo,
15000 funkc¢nost pozemku navrh opatieni
LBK 1 |Ostrava LBK funkéni | 3BC45 | (200) m | les, ornd, | po toku Pazderivky, kvalitni | lesni
4-8 ostatni btehové porosty: lipa, jasan,
dub, tfesen, habr, vrba bila;
bylinné patro s brslici, hluch.
zlutou, Carovnikem pafiz-
skym, kokofikem mnoho-
kvétym, plicnikem 1ék.; bez
Cerny, sttemcha hroznovita,
brslen evr., svida krv., hloh
LBC1 |Ostrava LBC funkéni [ 3BC45( 5,6 ha les, TTP, |rtznovéky porost s druhy lesni
4-8 vod. pl. | jako ptedesly, v mokiadu roz§iteni lesniho
navic ol$e lepk., blatouch, porostu i na podmace-
popenec nou Cast, probirky
LBK 2 [ Ostrava LBK ¢ast. 3B4 1900 m |les, orna, |jako PHEBK-LBK 1, misty lesni
4-8-4-9 chybgjici TTP, vod. | porost pierusen loukami zalesnit chybéjici ¢asti
pl.
LBC 2 |Ostrava LBC funkéni | 3B4 6,7 ha les les s ptevahou smrku, misty | lesni
4-9 v monokultufe, vtrousené dub | postupna zména
letni, biza bradavi¢n; ostru- | druhové skladby
zinik, brusnice bortivka, pozitivnim vybérem
pstrocek dvoulisty, kaprad’ cilovych dfevin,
samec, v okrajich porostu monokultury obnovu
dub, lipa, klen holose¢nou
LBK3 |49 LBK funkéni | 3B4 (890) m | les jako EBESP4 LBC 2 lesni
1500 m

Vysvétlivky k tabulkam:

oznaceni — dle oznaceni v Hlavnim vykrese

4 ]- r e ] Sggg i 4

vyznam, funkénost — biogeograficky vyznam, soucasny stav funk¢énosti
LBC lokalni biocentrum, LBK lokalni biokoridor

STG — skupina typt geobiocénil (kod uvadi na prvnim misté vegetacni stupen,, pismenem je ozna-
¢ena uzivnost stanovisté (A - kyselé, B - stfedné zivné, C - bohaté dusikem, D - bohaté vapnikem

a jejich kombinace), posledni cifra oznacuje vlhkostni rezim (1 - suché az 5 - mokré)

rozmér — vymeéra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, ¢isla v zavorkach uvadeéji roz-
mér prvku jen na izemi Pazderny — prvek pokracuje dale na sousedni uzemi

druh pozemku — podle whedneeenizaboruptidy-katastru nemovitosti

charakter ekotopu — stru¢ny popis souc¢asného stavu

cilové spolecenstvo, ndvrh opatfeni — cilova vegetacni formace, potfeba tprav pro funkénost.
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E.3 Prostupnost krajiny

1. Stavajici sit’ mistnich a ucelovych komunikaci v krajin¢ je zachovana. Pro zajisténi do-

pravni obsluhy navrzenych zastavitelnych ploch se navrhuje-novémistai-atcelovakomu-

nikaece navrhuji nové mistni a ucelové komunikace.

2. Stavajici vyznacena cyklotrasa ¢. 6174 Térlicko, Zaguii — Nosovice — Vysni Lhoty — Mala
Prasiva - Hukvaldy bude zachovana. V tizemnim planu je navrzena nova trasa vedena
mistni ¢asti OlSova smérem na Dobrou.

E.4 Protierozni opatreni

1. Protierozni opatfeni se nenavrhuyji.

E.5 Ochrana pred povodnémi

1. Ochrana ptfed povodnémi neni navrZena.

E.6 Podminky pro rekrea¢ni vyuZivani krajiny
1. Krajina bude vyuzivana pro turistiku a cykloturistiku.

2. Na plochach zemédélské pidy NZ a na lesnich pozemcich NL se ptipoustéji stavby
turistickych stezek a cyklostezek a stavby pristieska pro turisty.

E.7 Vymezeni ploch pro dobyvani neresti loZisek nerostnych surovin

1. Plochy pro debyvani—nerosti—povrchovou tézbu lozisek nerostnych surovin nejsou
vymezeny.

F. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuZziti

F.1 Piehled typi ploch s rozdilnym zptasobem vyuziti
V feSeném Uzemi jsou vymezeny nasledujici typy ploch :
plochy bydleni :
- plochy smiSené obytné SO
plochy obéanského vybaveni

- plochy obCanského vybaveni vetejné infrastruktury oV

- plochy sportovnich zafizeni oS
- plochy hibitova OH
plochy verejnych prostranstvi PV
plochy dopravni infrastruktury :

- plochy dopravy silni¢ni DS
- plochy dopravnich koridorti DK

11



plochy vyroby a skladovani VS

- plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb VD
- plochy vyroby zemédélské A\
- plochy lesniho hospodaistvi LH

plochy systému sidelni zelené :

]] ] W v'r] r] Zl[

- plochy zelen¢ soukromé ZS
plochy zemédélské NZ
plochy lesni NL
plochy tzemniho systému ekologické stability USES

F.2 Podminky pro vyuZziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Jsou uvedeny v ptilozenych tabulkach ¢. 2.1 — 2.14.
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tab. €. 2.1

PLOCHY SMISENE OBYTNE SO

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou urceny k polyfunkénimu vyuziti, pfevazné pro bydleni, ob¢anské vybaveni a ve-
fejna prostranstvi.

Pripustné vyuziti :
- stavby rodinnych domi, bytovych domu
I f I .

- stavby ob¢anského vybaveni, napt. stavby pro vzdélavani a vychovu, stavby pro socialni
sluzby, stavby pro zdravotni sluzby, stavby pro kulturu, stavby pro vetfejnou spravu, stav-
by a zatizeni pro obchodni prodej, stavby pro télovychovu, stavby pro sport, stavby pro
ubytovani, stavby pro stravovani

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky, za-

stévley, altanky, vefejna zelen, vefejnd WC apod.

4
......

- stavby a zatizeni dopravni infrastruktury — prijezdni useky silnic, mistni a ucelové komu-
nikace, zastavky hromadné dopravy, garaze, odstavné a parkovaci plochy, cyklostezky

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace, COV,
trafostanice, energetickd vedeni, komunika¢ni vedeni vefejné komunikacni sité, elektro-
nickd komunikacni zafizeni vefejné komunikacni sité, produktovody

- neruSici vyroba a vyrobni sluzby, které svym provozovanim a technickym zatizenim ne-
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho
uzemi

- stavby a Upravy na vodnich tocich

- plochy pro realizaci uizemniho systému ekologické stability

Nepripustné vyuziti :

- stavby fadovych rodinnych domt

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, napt. pro t€zbu nerostli, hutnictvi, tézké stroji-
renstvi, chemii, skladové aredly, zeméd¢€lské stavby, které svym provozovanim a technic-
kym zafizenim narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostiedi
souvisejiciho izemi

- stavby obchodniho prodeje o vyméie vétsi nez 1000 m?

- stavby Cerpacich stanic PHM

- autobazary

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu :

- max. podlaznost 2 NP a podkrovi

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 6;5-0,40

- minimalni vyméra nové oddé€lovanych stavebnich pozemki pro vystavbu rodinnych domi
a bytovych domt pfi parcelaci vymezenych zastavitelnych ploch je 1000 m?

Upozornéni :
- nutno respektovat ochrannd pasma stavajicich vedeni VVN a VN
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tab. ¢. 2.2

PLOCHA OBCANSKEHO VYBAVENI VEREJNE INFRASTRUKTURY OV

Hlavni vyuziti :
Jde o plochu kaple sv. Jana Nepomuckého.

Pripustné vyuziti :

- stavby pre cirkevni

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury
VOY .“-'-'-'l' Ci " c-

:Irv] r]] ] r

- stavby mistnich a i¢elovych komunikaci, chodnik, stezek pro p&si a cyklostezek,

parkovacich a manipulacnich ploch

NepFipustné vyuZiti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70
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tab. ¢. 2.3

PLOCHY SPORTOVNICH ZARIZENi OS

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou ur¢eny pro sportovni zafizeni.

Pripustné vyuziti :

- stavby sportovnich zafizeni

- stavby socidlniho a provozniho zazemi véetné garazi
- stavby ubytovacich zafizeni

- stavby pro stravovani a sluzby

- byty pro majitele, spravce a zaméstnance

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury

i
I:Irv] r]] -] r

- stavby mistnich a u€elovych komunikaci, chodnika, stezek pro pési a cyklostezek,

parkovacich a manipula¢nich ploch

Nepripustné vyuziti :

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socialni péci

- stavby pro obchod a administrativu

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro vyrobu, vyrobni a technické sluzby, sklady
- stavby zemédélské

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- autobazary

- stavby hromadnych garazi

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkatskych chat
- a ostatni stavby neuvedené jako pfipustné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- max. podlaznost 2 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,80
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tab. ¢. 2.4

PLOCHA HRBITOVA OH

Hlavni vyuziti :
Plochy je urc¢ena k vyuziti pro hibitov.

Pripustné vyuziti :
- stavby souvisejici s provozem hibitova
- stavby cirkevni a kulturni
e ac i funkent skupinyC
- stavby mistnich a ti¢elovych komunikaci, chodnikli a péSich stezek
- stavby parkovist’ a manipula¢nich ploch
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

NepFipustné vyuZiti :
- jakékoliv jiné vyuZiti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 2.5

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI PV

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou urceny pro vefejna prostranstvi — ulice, navsi, apod.

Pripustné vyuziti :

- drobné stavby pro ucely kulturni a cirkevni

- ptistieSky pro hromadnou dopravu

- prvky drobné architektury a mobiliaie

- stavby siti a zatizeni technické infrastruktury
b el funként skupiny D2

- stavby mistnich a i¢elovych komunikaci, stavby chodniku, péSich stezek a cyklostezek

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. €. 2.6

PLOCHY DOPRAVY SILNICNI DS

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uréeny pro stavby parkovist'.

Pripustné vyuziti :
- stavby parkovacich a manipulacnich ploch,
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury
| ikaei funkent skupiny C a D stavby-tcelovyeh Laci

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodniku, péSich stezek a cyklostezek

NepFipustné vyuZiti :
- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

tab. €. 2.7

PLOCHY DOPRAVNICH KORIDORU DK

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou urceny pro vedeni keridert: silnicnich komunikaci.

Pripustné vyuziti :

- stavby dopravni v€etné naspu, zaiezl, opérnych zdi, mosta apod.
- stavby siti technické infrastruktury

- stavby chodnikt, péSich stezek a cyklostezek

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 2.8

PLOCHY DROBNE VYROBY A VYROBNICH SLUZEB VD

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uréeny pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby.

Pripustné vyuziti :

- stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu
- stavby sportovnich zatizeni

- stavby garédzi

- autobazary

- Sbérny surovin

- socialni zatizeni slouzici zaméstnanciim

- byty pro majitele, spravce a zaméstnance

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby mistnich a ui€elovych komunikaci, chodniku a stezek pro pési, parkovacich
a manipula¢nich ploch
- zelen

Nepripustné vyuziti :

- stavby zemédélské

- stavby pro prumyslovou vyrobu

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkaiskych chat
- stavby pro skolstvi, zdravotnictvi a socidlni péci

- stavby kulturni a cirkevni

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- a ostatni stavby neuvedené jako pfipustné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,75

18




tab. ¢. 2.9

PLOCHY VYROBY ZEMEDELSKE VZ

Hlavni vyuZziti :
Plochy jsou ur¢eny pro zeméd¢lskou vyrobu a skladovani.

Piipustné vyuZiti :

- stavby zemédélské

- stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby

- stavby pro skladovani

- stavby pro bydleni

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu
- stavby garédzi

- socialni zatizeni slouzici zaméstnanciim

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

]/v] r]] -] r

- stavby mistnich a ui€elovych komunikaci, chodniku a stezek pro pési, parkovacich

a manipula¢nich ploch
- zelen

Podminéné piipustné vvuziti:
- realizace zemédélskych staveb v ploSe ¢. Z10 je pfipustnd pouze za podminky,
7e negativni vlivy provozované &innosti nepiekro¢i hranice vymezené plochy

Nepripustné vyuziti :

- stavby pro prumyslovou vyrobu

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkaiskych chat
- a ostatni stavby neuvedené jako ptipustné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,75

19




tab. ¢. 2.10

PLOCHA LESNIHO HOSPODARSTVIi LH

Hlavni vyuZziti :
Plocha je ur¢ena pro zafizeni lesniho hospodafstvi.

Piipustné vyuZiti :

- stavby zafizeni lesniho hospodaistvi a myslivosti
- stavby pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby

- stavby pro skladovani

- stavby garédzi

- byty pro majitele, spravce a zaméstnance

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich

i
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- stavby mistnich a u€elovych komunikaci, chodniku a stezek pro pési, parkovacich

a manipula¢nich ploch
- zelen

Nepripustné vyuziti :
- stavby neuvedené jako piipustné

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,75

tab. ¢. 2.11

PLOCHY ZELENE SOUKROME ZS

Hlavni vyuziti :
Jde o plochu stavajici zahrady, na niz se nepfipousti obytna vystavba.

Pripustné vyuziti :

- stavby oploceni

- stavby pro uskladnéni nafadi a zeméd¢lskych vypéstkil
- stavby altdnd, pergol, bazénii, ohnist’ apod.

Nepripustné vyuziti :
- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 2.12

PLOCHY ZEMEDELSKE NZ

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou ur¢eny pro rostlinou zemédélskou vyrobu.

Pripustné vyuziti :
- zemédélska rostlinna vyroba

- pastevni chov dobytka

- stavby dopliikkovych zatizeni pro zeméd¢lskou vyrobu (napt. pristiesky pro pastevni chov
dobytka, napajecky, stavby pro letni ustajeni dobytka, stavby pro skladovani sena a slamy,
stavby vcelini)

- stavby a zatizeni pro ochranu ptirody a krajiny
- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dtsledki
- technickd opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti izemi pro tcely rekreace
a cestovniho ruchu — znacené turistické trasy, cyklistické stezky, ptistiesky pro turisty
- drobné sakralni stavby (boZi muka, kiize, kaplicky)
- stavby zafizeni a siti technické infrastruktury
b el fumkéntskupiny C ol
- stavby mistnich a G¢elovych komunikaci, stavby chodnikii a pé&Sich stezek
- stavby vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldrii), stavby
nahonli
- stavby spole¢nych zafizeni v rdmci komplexnich pozemkovych uprav (vodohospodaiska
zafizeni, protierozni opatieni, realizace USES)

Nepripustné vyuziti :

- jakékoliv stavby s vyjimkou vySe uvedenych

- zfizovani zahradkovych osad

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni zemédélskych areali, pastevnich areall, objekta
technického vybaveni a zahrad

- ekologickd a informacni centra, hygienicka zatizeni

- povrchova té€zba nerostnych surovin

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 2.13

PLOCHY LESNi NL

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou uréeny pro lesni hospodafstvi.

Pripustné vyuziti :
- lesni vyroba
- zemédélskd vyroba souvisejici s lesnim hospodarstvim a myslivosti

~r o

- stavby slouzici k zajisStovani provozu lesnich Skolek nebo provozovani myslivosti

- stavby a zarizeni pro ochranu piirody a krajiny

- stavby a zarizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dasledku

- technickd opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti izemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu — znacené turistické trasy, cyklistické stezky, pristresky pro turisty

- stavby ucelovych komunikaci (lesni, polni cesty), stavby—kemunikaeifunkeéni-—skupny
b2

- stavby technického vybaveni, jejichz umisténi nebo trasovani mimo zénu by bylo nefesi-
telné nebo ekonomicky nerealné

- stavby malych vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby ndhonii

Nepripustné vyuziti :

- zvySovani kapacity stavajicich objekti, pokud neslouzi lesnimu hospodaistvi nebo za-
jmim ochrany ptirody a krajiny

dord ] il ] enteh v

- ekologicka a informac¢ni centra, hygienicka zafizeni

- oplocovani pozemki s vyjimkou pozemki lesnich Skolek a pozemki staveb, jejichz
stavby jsou piipustné

- povrchova té€zba nerostnych surovin

- ajakékoliv dalsi vyuziti, které by mohlo narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 2.14

PLOCHY UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY USES

Hlavni vyuziti :
Plochy jsou ur¢eny pro plnéni funkci USES.

Pripustné vyuziti :

- na zem&d¢lské ptidé mimoprodukéni funkce (zalesnéni, zatravnéni)

- na lesni pidé¢ mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodafeni a ptivod-
nich druhti dievin

- stavby zafizeni, kterd jsou v zajmu ochrany ptirody a krajiny

- stavby pé&Sich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou upravou blizkou pii-
rodé

- stavby malych vodnich nddrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby technického vybaveni pouze liniové, kiizeni ve sméru kolmém na biokoridor; tyto
stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokazan jejich nezbytny spolecensky vy-
znam a nemoznost vedeni mimo USES

- zmény stavajicich staveb

- stavby a zatizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dtsledka

Nepripustné vyuziti :

- zmény kultur pozemki s vy$Sim stupném ekologické stability na kultury s niz§im stupném
ekologické stability

5  Avehkol | el ] lonteh vk

- zvySovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemki stavajicich
staveb a s vyjimkou staveb, jejichZ realizace je piipustna

- zfizovani trvalého oploceni s vyjimkou oploceni stavajicich objekti a staveb,
jejichz realizace je pripustna

- tézba ncrosti

- stavby pro zemédélskou vyrobu a lesni hospodarstvi

- stavby a zafizeni pro povrchovou tézbu a pro zpracovani nerostnych surovin

- pristfesky pro turisty, ekologicka a informacni centra, hygienicka zarizeni

- a jakékoliv dalsi vyuziti, které by mohlo narusSit hlavni vyuziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny
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G. Vymezeni veiejné prospéSnych staveb, veiejné prospéSnych opatreni, staveb a opat-
feni k zajiSovani obrany a bezpe¢nosti statu a ploch pro asanaci, pro které 1ze pra-
va k pozemkiim a stavbam vyvlastnit

G.1 Verejné prospésné stavby dopravni a technické infrastruktury

G.1.1 Stavby pro dopravu
VD1 Upravy-komunikaei-v-centru-obee Prestavba kiizovatky silnic 111/4737 a 111/4733

— smérova korekce silnice 111/4337-4737, uprava odbo¢né vétve ve sméru na
Bruzovice, pfesun autobusovych zastavek a komunikace pro chodce
VD 2 Parkovaci a odstavna plocha u hibitova

G.1.2 Stavby pro technickou infrastrukturu — vodni hospodarstvi
VTV 1 Stavby tadl pitné vody

G.1.3 Stavby pro technickou infrastrukturu — energetiku a spoje

VTE 1 Zdvojeni vedeni VVN 404 vystavbou noveého soubézného vedeni 400 kV v trase
Nosovice - Varin

VTE 2 Zdvojeni vedeni VVN 460 NosSovice — Albrechtice rekonstrukci stavajiciho vede-
ni na dvojpotah

VTE 3/1-2 Vystavba distribu¢nich trafostanic 22/0,4 kV TR N1 - 2

VTE 4 Rozsiteni stiedotlaké plynovodni sité

VTEE  Vistavha vedeni VN 110KV EZK . Nofowi

G.2 Verejné prospésna opatieni

VU Zalozeni chybéjicich prvki izemniho systému ekologické stability
VUl ZalozZeni chybéjicich ¢asti LBK 2

H. Vvmezeni verejné prospésSnvch staveb a verejnych prostranstvi, pro Ktera lze uplatnit
predkupni pravo

1. Tyto stavby a opatieni nejsou vymezeny.

. Stanoveni kompenzacénich opati‘eni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

1. Kompenza¢ni opatieni se nestanovuji.
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+J. Vymezeni ploch a koridort izemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti
véetné podminek pro jeho provéreni

1. V uzemnim planu je vymezen nasledujici Koridor uzemni rezervy :

DK 2 koridor izemni rezervy pro smérovou Upravu silnice 111/4733.

2. V ploSe izemni rezervy se nepripoustéji zmény v tzemi, které by mohly jeji budouci sta-
novené vyuziti podstatné ztizit nebo znemoznit.

J.K. Udaje o poétu listii izemniho planu a po¢tu vykresi k nému piipojené grafické
casti

I.A  Textova ¢ast izemniho planu Pazderna obsahuje ... stran textu a-12strantabulek:
I.B  Graficka ¢ast uzemniho planu Pazderna obsahuje tyto vykresy :

1. Zékladni ¢lenéni izemi

2. Hlavni vykres

3. Doprava

4. Vodni hospodaistvi

5. Energetika a spoje

6. Vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci
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